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OHNE WERBUNG

Smart und More TV befreien
Aufnahmen automatisch von
Reklame ab s.34

SIGNALSTARKE

So zuverlassig sind Signalbalken Né.. /

im Receiver ab s.94 JUhd Sat 13HD E6S20,
P (4) Machen Sie Ihre Empfangsanlage
(1) ORF vollzieht kompletten HDTV-Umstieg ™"

SAT AM PC

Drei Losungen fiir digitalen
Sat-Empfang am Computer#g, .
im Vergleich ans .46~ ¢

TV-JAHR 2010 : ) "y :
Neuaufschaltungen von TV- und Humax iCord HD+ iiberzeugt mit interaktiven
Zusatzangeboten a» s.31

Radiokanalen im Uberblick abs.16

HEFT IM HEFT L
Alle wichtigen Echt scharf _ﬁi@

L : -
chen Falsse N  Acht HDTV-Receiver el —_—

=% Uberblick ab s 51 fiir SKY, ARD und Co.
im Vergleich avs.22

02

704309

ANTENNENTUNING DVB-T EXTREM WORKSHOP

Tricks zur optimalen Ein- Knapp 100 TV-Sender terres- Aufnahmen von der Fest-
stellung der Sat-Antenne ans.02  trisch empfangbar ab s. 108 platte auf die DVD ab s.86

196070
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IM TEST: VIER NEUE HD-BOXEN

HDIV- Recelver Boom

DIGITAL FERNSEHEN 2.2010
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Mittlerweile fiihrt jeder namhafte Hersteller mindestens eine HDTV-Set-Top-Box in seinem Portfolio. Viele

Firmen haben bereits die dritte Generation an HDTV-Receivern im Markt. Dank sinkender Preise sollte der

Kunde bereits heute zur HD-Box greifen. Wir unterziehen vier neue Modelle einem genauen Test.

DTV-Receiver gehdren langst

nicht mehr zu den Luxusgi-

tern. Mittlerweile sind diese

Empfanger teilweise sogar im
Supermarkt zwischen dem Obstregal
und den Backwaren zu finden. Wer
allerdings auf Qualitdt und einen
groBen Funktionsumfang Wert legt,
sollte zu einem Fachhandelsprodukt
greifen und seine Box von einem
renommierten Hersteller kaufen. Der
Vorteil von HDTV-Receivern besteht in
erster Linie in der besseren Bildqua-
litdt, die mit diesen Geraten auf mo-
derne Flachbildmonitore gezaubert
werden kann. Doch das ist langst
nicht alles.

GROSSERER FUNKTIONSUMFANG

Ein weiteres Highlight der HDTV-Emp-
fanger ist ihr groer Funktionsum-
fang. Die meisten im Handel ange-
botenen Cl-Receiver verfugen Uber
eine zuséatzliche USB-Schnittstelle,
wie sie bei Standardempfangern nur
selten zu finden ist. Uber diese kon-
nen Sie multimediale Anwendungen
nutzen. Die vier im Test befindlichen

Boxen ermoglichen nach Anschluss
eines externen Datentragers, SD- und
HDTV-Sendungen mitzuschneiden. Au-
Berdem koénnen Sie mithilfe der Box
MP3-Musikdateien anhdren sowie
Bildershows direkt am Flachbildfern-
seher anschauen. Dazu mussen sich
die entsprechenden Dateien einzig
auf einem USB-Speichermedium be-
finden. Einige Hersteller gehen einen
Schritt weiter und ermoglichen zudem
die Wiedergabe von sogenannten
DivX-Dateien. Vor allem Filmfreunde
wird dies erfreuen. Flr Besitzer von
verschiedenen Digitalreceivern bie-
ten sich ebenso Vorteile. So kénnen
diese ihre Aufnahmen am PC so
nachbearbeiten, dass sie spater im
DivX-Format auch an einem zweiten
Receiver funktionieren.

Die USB-Schnittstelle dient aber
nicht nur Zusatzanwendungen, son-
dern ermoglicht daneben schnelle
Serviceupdates sowie das einfache
Einspielen von Kanallistenupdates.
Dazu werden die entsprechenden
Daten einfach auf dem Stick ge-
speichert, der in den Receiver ein-

gefuhrt wird. Mittels mehrmaligen
Tastendrucks gelangt nun die ent-
sprechende Software auf den Recei-
ver. Ein weiteres Highlight bei zwei
unserer vier Testkandidaten ist die
Netzwerkschnittstelle. Diese gewinnt
immer mehr an Bedeutung. Zukuinftig
werden zahlreiche Gerate Zusatzfunk-
tionen Uber diese ermdoglichen, vom
schnellen Update Uber die Verteilung
von Smartcard-Signalen im Haushalt
ist hier vieles denkbar.

Unser Testfeld beinhaltet diesmal Ge-
rate der Hersteller Inverto, Kathrein,
Opticum und Technotrend. Die Kan-
didaten mussen sich dem Praxistest
als auch der theoretischen Prifung
am Equipment von Rohde & Schwarz
stellen. Die Aufnahmefunktion wird
zudem mit verschiedenen 2,5-Zoll-
sowie 3,5-Zoll-Datentragern gepruft.
Bei den Decodierfunktionen werden
die Receiver mit diversen Cl-Modulen
auf eine harte Probe gestellt. Bei der
Bildqualitat legen wir von den Mess-
werten abgesehen grolen Wert auf
die ordnungsgemafe Darstellung der
Testsequenzen.

Bilder: Auerbach Verlag, Stock.xchng




Zum Lieferumfang des Inverto ge-
horen ein HDMI-Kabel sowie eine
informative Bedienungsanleitung.
Die zweite Auflage des Scena Uber-
zeugt durch seine geringe GroRe.
An der Front finden wir ein al-
phanumerisches Display, einen CI-
Schacht sowie Conax-Kartenleser
vor. Vermisst wird unsererseits eine
USB-Schnittstelle, um auch schnell
eine Diashow am Gerat durchfuh-
ren zu konnen. Wer dies machen
mochte, muss den Receiver erst
aus dem Rack herausziehen und
den Stick oder die Festplatte am
Heck des Gerates anschliefen.
Hier finden wir ferner die Video-
anschlisse Scart, YUV und HDMI
vor. Eine Besonderheit stellt die
Netzwerkschnittstelle dar, welche

P> SCREENSHOTS

09:05- 09:55

09:55 - 10:00

10:00 - 10:03

10:03 - 12:00

12:00 - 12:15

Der EPG bietet in der Einzelkanalansicht eine sehr gute
Lesbarkeit und erlaubt die direkte Timer-Ubernahme

=) B @

Die Meniifarbe sowie den Hintergrund kdnnen Sie
selbst in den OSD-Einstellungen bestimmen

Bsee

Im Infobalken, der beim Kanalwechsel sichtbar wird,
werden EPG-Daten zur aktuellen Sendung gezeigt

INVERTO SCENA 5M

allerdings erst in zukunftigen Soft-
ware-Versionen voll ausgenutzt wer-
den kann.

VORPROGRAMMIERUNG

Dank eines ubersichtlichen Inbetrieb-
nahmemenls wird beim Inverto die
Erstinstallation zum Kinderspiel. Sie
konnen die Sprache sowie das da-
zugehorige Land auswahlen. Selbst-
standig erzeugt die Box daraufhin
eine aktuelle Senderliste fir die Re-
gion. Somit steht einem Nutzer in Os-
terreich eine Liste zur Verfugung, bei
der sich ORF und die Osterreichischen
Privatsender auf den vorderen Plat-
zen befinden; deutschen Nutzern wird
eine Ubersicht mit ARD und ZDF an
erster Position bereitgestellt.

Im Alltagsbetrieb Uberzeugt der
Inverto Scena 5m mit seiner sehr
schnellen Umschaltgeschwindigkeit
von weniger als 1,5 Sekunden (s)
bei SDTV-Programmen und knapp 2s
zwischen zwei HDTV-Sendern. Auch
beim elektronischen Programmfihrer
(EPG) konnen wir schnell die Vorzige
entdecken. In der Grundversion steht
dieser in der Multikanalvorschau be-
reit, kann aber auf Wunsch durch
einen Druck auf die blaue Farbtaste
in der Einzelkanalansicht angezeigt
werden. Die direkte Timer-Ubernahme
steht ebenfalls zur Verfigung. Dabei
wird sogar eine im Menl im Voraus
einstellbare Timer-Verlangerung zu
Beginn oder am Ende berUcksichtigt.
Zudem kann der Nutzer wahlen, ob
es sich um Mehrfach- oder einmalige
Aufnahmen handelt. Fur Mehrfach-
aufnahmen steht die Option ,Serie”
zusatzlich bereit.

Wahrend unseres Tests zeichnet der
Receiver zuverlassig alle einprogram-
mierten Timer-Ereignisse auf. Sofor-

ELEKTROSCHOCK-GEFAHR
NICHT OFFNEN |

Ce
HDMI

Made in China

}

(A) R#i%hen
2.2010
gut

www.digitalfernsehen.de

taufnahmen werden gleichfalls ord-
nungsgemaf durchgeflihrt. Allerdings
kann wahrend der Aufnahme leider
kein anderes Programm geschaut
werden. Es besteht jedoch die Mog-
lichkeit, sich eine andere Aufnahme
anzusehen.

Perfekt meistert der Scena das Nach-
bearbeiten von Mitschnitten. Neben
dem Setzen von Markern erlaubt die
Box die Durchflhrung von Schnitten
direkt am Receiver. Sie kdonnen Wer-
bung somit passgenau entfernen.

ANTENNENEINSTELLUNG

Bei der Antenneneinstellung herr-
scht — wie von Inverto gewohnt —
groRe Auswahl. Sé&mtliche DiSE-
qC-Protokolle samt Unicable sind
implementiert. Die Tuner-Leistung
Uberzeugt gleichfalls. Um bis zu 87
Dezibel Milliwatt (dBm) konnen wir
unseren SFU-Signalgenerator dros-
seln, bevor Stérungen in Form von
Klétzchenbildung sichtbar werden.
Cl-Module werden ebenfalls fehler-
frei erkannt. Selbst die im Testla-
bor als Problemmodule eingestuften
CI-CAMs Diablo und Blue Gigacam
werden ordnungsgemaf erkannt und
Sky-V13-Karten verarbeitet. Somit
kann auch Sky mit dem Gerat un-
eingeschrankt empfangen werden,
ohne dass man darauf achten muss,
welche Karte man vom Pay-TV-Anbie-
ter erhélt.

SCHARFE BILDER

Keine Mangel werden bei der Bildaus-
gabe diagnostiziert. Neben 1080i
und 720p werden 576, 480i und
480p unterstitzt. Sollten Sie den
Receiver weiterhin Uber Scart nut-
zen wollen, ist dies ebenfalls ohne
Schwierigkeiten moglich.

Optical £ 3
SPDIF

25

Neu ist auch der Signalgeber des Inverto-
Gerates. Er bietet einen ubersichtlichen
Aufbau und optimale Druckpunkte

P> VOR-/NACHTEILE

+ Ubersichtlicher EPG

+ erweiterte Timer-Programmierung

+ DivX-Wiedergabe

B keine Taste zur Satellitensortierung

B kein Kanalwechsel wéhrend
Aufnahme

Dank der zusatzlichen USB-Schnittstelle an der Riickseite haben Sie die Mdglichkeit, externe Datentréger auch ver-

steckt anzubringen

Bewertungsschliissel: 100-95 %: Ref lasse, 94-90 %:

ichnet, 89-85 %: sehr gut, 84-70 %: gut, 69-55 %: befriedigend, 54-40 %: ausreichend, 39-0 %: mangelhaft

www.digitalfernsehen.de
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Selten Uberzeugten uns alle Kandi-
daten eines Testfeldes so einhellig wie
in diesem Vergleich. Die vier Receiver
liegen eng beieinander, sodass wirk-
lich nur wenige Punkte zwischen dem
erstplatzierten und viertplatzierten Re-
ceiver liegen. An dieser Stelle weisen
wir darauf hin, dass naturlich auch die
personlichen Interessen beim Recei-
ver-Kauf eine Rolle spielen missen.
Wahrend die Boxen von Opticum und
Inverto nicht nur fir den Normalnutzer,

sondern dank vorhandener Netzwerk-
schnittstelle sowie eines reichhaltigen
Senderspeicherangebots auch fur
den einen oder anderen Freak geeig-
net sind, Uberzeugen die Gerate von
Kathrein und Technotrend vor allem
durch eine sehr einfache Bedienung,
gut lesbare Menus sowie eine durch-
weg intuitive Menufahrung. Den knap-
pen Testsieg holt sich die Twin-Tuner-
Box von Technotrend, die nur einen
Punkt besser ist als die Gerate von

Inverto und Opticum. Sie teilen sich
das zweite Treppchen auf dem Sie-
gerpodest. Des Ofteren miissen wir
an dieser Stelle die Hersteller stark
kritisieren, da alltagliche Funktionen
nur mangelhaft implementiert wurden.
Das entfallt diesmal, da der Fernseh-
genus mit allen vier Geraten moglich
ist. Abzige mussen die Receiver vor
allem bei der Ausstattung und den
Multimedia-Funktionen hinnehmen. A
RICARDO PETZOLD

> DETAILS
Technotrend Inverto Opticum Kathrein
Modell TT-select S850 HD Scena 5m HD 9600 UFS 903
t Satellit Satellit Satellit Satellit
Preis 199 Euro 249 Euro 199 Euro 219 Euro
Grofie (B/H/T) 410x54x150mm 230x45%x213mm 260x50x220mm 310x55x210mm
Gewicht 2,4kg 1,9kg 2,2kg 1,8kg
Info www.ttgoerler.de www.inverto.tv www.opticum-gmbh.de www.kathrein.de
AUSSTATTUNG
Display LED/LCD/OLED BE+B BE+B BE+E BE+E
Auflosung 1080i, 720p, 576p 1080i, 720p, 576p 1080i, 720p, 576p 1080i, 720p, 576p
EPG: CVBS/RGB/S-VHS/YUV ++ B+ ++B+ ++B+ ++B+
Abkiirzung fiir ,Electronic Program Guide®. Elektro- Verschliisselung CI/integriert 1x/- 1x/Conax 2x/Conax 1x/-
Tlscher Progrz.:lmmfuhrer, deLr. nllt der:\ Proframmen sky *) *) *) *)
u?ertragen wird und v 'e Angebote ent- Festplatte, Grofie optional/extern optional/extern optional/extern optional/extern
hélt. Neben dem Abrufen von Programmzusammen- -
. ANSCHLUSSE
fassungen oder der Dauer der Sendungen kdnnen
zusétzliche Erinnerungs- und Kontrollfunktionen Scart TV/VCR/S-Video -0 -y . -y
(z.B. fiir Eltern) aktiviert werden. Dolby Digital Cinch/optisch B W W W
RS-232/USB/Ethernet/SATA E+EE +++H +++H ++EE
Ethernet: RF Output/Cinch/YUV B+ + B+ + B+ + BE+B
Eine Schnittstelle aus der Computerwelt. Netzwerk- VGA-Ausgang = = = =
karten besitzen die RJ-45-Buchse, mit der der PC DVI/HDMI =+ =+ B+ =+
mit dem DSL-Anschluss verbunden wird. Bei einer BETRIEB
2et-T9p-§ox Iditent s;ie nichr; nur dadzu, ﬁpfr de: litze 4000 6000 10000 4000
eceiver im Internet zu surfen, sondern ist auc
niitzlich, um Daten schneller als mit der USB- oder EIPF T Enl/HUIEEIN] B 8 hilld hilld hilld
RS-232-Schnittstelle auszutauschen. L G 196 G 196 G 198 G 196
Videotext TV (Scart)/Box + + B2+ + + + +
Common Interface (CI): Sat/PC/ ++B ++ B H E = ++ B
Schnittstelle am digitalen Receiver, in die Deco- Multifunktionale Fernbedit = = = =
diermodule zum Empfang TV-Pro- Front/Riick B2+ B2+ B2+ +8
gramme eingesetzt werden konnen. Stromverbrauch Betrieb/Stand-by 14W/1W 16W/1W 16W/1W 14W/0,5W
TESTERGEBNISSE
DV_B'SZ: ) Anzahl Tuner 1 1 1 1
Weiterentwicklung des DVB-S-Standards. DVB-S2 DISEC 1.0/1.1/1.2/USALS EEEE EEEE EEEE TEE
steigert die Datenrate um bis zu 130 Prozent durch
die Verwendung verbesserter Codierungs-, Modula- Unlcajble./frelt? ZF-Wahi il hills bl bl
tions- und Fehlerkorrekturverfahren. Empfindlichkeit ( ) -86,5dBm -86dBm -86,5dBm -86dBm
Weiflheleg 704mV 715mV 711 mV 697 mV
JPEG: Helligkeitsrauschen 73,1dB 72,4dB 78,1dB 72,5dB
Abkiirzung fiir ,Joint Photographic Experts Group* F 63,1dB 64,5dB 72,0dB 62,9dB
und das von diesem Gremium entwickelte verlust- Hell-Dunkel 98% 97,9% 99,2% 98,5%
behaftete Kompressionsverfahren fiir Standbilder. i itat 98,7% 99,1% 98,9% 98,1%
JPEG (kurz JPG) ist die am weitesten verbreitete Farbabweichung 0,5deg 0,6deg 0,7deg 0,6deg
Formatnorm zur Komprimierung und digitalen MESSDIAGRAMME
Speicherung von Bildern. Es zeichnet sich durch . . . " -
hohe Kompressionsraten sowie Flexibilitat aus, da t:?:t;;ic.;v::?;::eiz\z,gz:flpc;;;?:zzgﬁzICh 2,0 dB/nom 2,0 _dB/nom 2,0 dB/nom 2,0 dB/nom
sowohl Parameter als auch Auflésung frei gewahlt Dieser ilbermittelt allerdings immer die 0 0 0 0
werden kénnen. sch\“el:hteste Qualitat lfnd sollte bei allen Potsonns Men
Geraten aufen vor bleiben. -2,0 20 | -2,0 -2,0
USALS: myw =40 MHz 40 MHz =5 L1\ MHz) =50 L1 MHz)
Abkiirzung fir ,Universal Satellites Automatic :Eg:s 1,0 2,0 3,0 4,0 1,0 2,0 3,0 4,0 1,0 2,0 3,0 4,0 1,0 2,0 3,0 4,0
Loca.tmn System“. USALS .wurde von Stab zur + VORHANDEN
Vereinfachung der Installation von Drehanlagen B NICHT VORHANDEN
entwickelt und wird bisweilen auch als DiSEqC 1.3
bezeichnet.
INSTALLATION
DISEqC: BEDIENUNG
,,I.)lgna.wl.SateIIne Equmment (.:ont.ro! bezelchTet 5 AUSSTATTUNG
eine digitale Steuersignaltechnik, die in der Geb&u- =
deverkabelung von Satellitenempfangsanlagen = EMPFANG
eingosetz wird. DISEGC-Steuersignale emogichen = DARSTELLUNG
i Satmefng oo st fnkione. 1 FESTPLATTENMODUS
nalen im Sat-Empfang einen erweiterten Funktions- ;
umfang und durch eine angestrebte Reduktion der &) DECODIERUNG
LNB-Versorgungsspannung auf einheitlich 12 Volt =
einen nicht unbetrachtichen Energiesparefiekt in <€ GESAMT
Satellitenempfangsanlagen. A 79% - GUT 79% - GUT 79% - GUT 78% - GUT
TESTSIEGER

DIGITAL FERNSEHEN 2.2010




Nur digitales Fernsehen im Kopf?

Jetzt DIGITAL FERNSEHEN giinstig abonnieren und Pramie sichern.
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rrpnertiadlll ARD und ZDFHD
kostenlos in

Zuschauer hinters Licht avs.96
DVB-T-MINIS (1) Alle Details zum Regelstart

HD
USB-Sticks in Miniatur- nd Bundesliga in
& - sportschau b5.16
grofe fiir den mobilen E l‘" P‘:ob'eme bei der Kabeleinspeisung
TV-Empfang am PC abs.42

WORKSHOP HDTV via IPTV.- T -Home-

::smke' e nluss] T-Home stockt hochauflésendes Programmpaket
chgerecht installieren av .92 i 2 A 4
zu den Olympischen Winterspielen weiter auf avs.1s

HEFT IM HEFT
Alle wichtigen
dX ffe“é’r“gthen Empfangs-
frequenzen im
Uberblick avs.51

STROMSPAREN DIASHOW AM HD-TV  RADIO VIA SAT
Nebenkosten senken mit So bekommen Sie Bilder per Diese Sender bieten
dem Multischalter abs.47  Receiver auf die Mattscheibe avs.90 optimalen Horgenuss ab s. 10:

Hartetest:
Die aktuellsten Receiver
auf dem Priifstand

DF-Workshop:

So einfach ist digitales
Fernsehen

STECKER-LADEGERAT INKL. 4 AKKUS

DF-Frequenzheft:
Mit uns finden Sie jeden
Sender
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